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Nota 1 : As vigas (V1, V2, V3, V4, V5, V6,
V7) serão em bloco canaleta.
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Nota 2 : Nos blocos em que não for possível
fazer a amarração, utilizar uma barra Ø8mm
com no mínimo 20cm travando na estrutura
a cada 2 fiadas de blocos.

Nota 3 : As lajes L1 e L2, serão pré moldada,
enchimento + capa, 12 cm.

Nota 4 : As ferragens dos pilares (P1 a P9)
devem ser inseridas no piso de concreto
com furos de 5cm de profundidade e fixadas
com adesivo estrutal à base de resina epoxi.

Seção tipo da vigas

Armação dentro do bloco 
canaleta de concreto

2 Ø 6,3

 Ø 5 c/10
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 V1 = V2 = V3 = V4 = V5 = V6 = V7

 P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = P9

Seção tipo dos pilares

2 Ø 8

2 Ø 8

Armação dentro do bloco 
concreto  Ø 5 c/ 20

16

10

P7
P5

P4
P2

P1 P3 P6 P9

V3

V7

V2

V6

V5

V1

V4

L2
L1

A
A

Corte AA
2 s/ escala 

Planta Baixa
1 s/ escala 

2 Ø 6,3

Laje pré -  moldada (treliça TR 08644)Laje pré -  moldada (treliça TR 08644)

Viga Viga

ContravergaContraverga

Viga Viga


