LEGENDA

~[> Tomada baixa h=0.3m do piso acabado (indicar potencia e circuito)
1

~> Tomada 3P h=2.1m do piso acabado (indicar potencia e circuito)
1

@  Pontodeluz (100 watts, circuito 1 comando a)

[l Quadro de distribuicao de circuitos (Q.D.C.)

caixa para interligagtio dos cabos elétricos O Interruptor simples
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Tabela 1: Determinag¢do de carga instalada
Circuito Tipo de carga F:w%iwéﬁ?ncé? Quantidade | Total Parcial Cabo Eletroduto Disjuntor
K] Lampada 40w 28 T,12kVA 2,5mm? 32mm 16A
L2 Lampada 20w ) 0,06kVA 2,5mm? 32mm 16A -
3 Lampada 20w 20 0,40kVA 2.5mm? 32mm 16A 3
T Tomada 100w 5 0,50k VA 2,5mm? 32mm 16A
T2 Tornada 500w 2 1,20kVA 2.5mm? 32mm 16A
Y
Notas

- Sera utilizado para distribuicéo de tomadas eletroduto rigido de PVC aparente de @32mm (1)
-Condutores serdo de #2,5mm?2,
-As cores padronizadas para fiacao serao as seguintes:

Fases: Vermeho, Preto & Branco; Seterresponsvel pls nemagoes

Neutro: Azul-Claro; [ GERENCIA DE

Tera: Verde ou Verde/Amarelo; N UCLEP INFRAESTRUTURA E
Retomo: Qualquer outra cor que difira das especificadas acima. NUCLEBRAS FQUIPAMETOS PESADGS SA. SERVIGOS - ENG. CIVIL

Obs..Em caso de nao existencia das cores 'retorno’ estas poderao ser
pelas cores ‘fase'.

- 0 fornecimento e montagem do QDL e dos disjuntores ficara a cargo da Nuclep GALPAO DE ARQUIVOS - ELETRICA
- 0 eletroduto dos circuitos T1 e T2 passaréo por cima da laje do banheiro e desceréo no escritério
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