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ANEXO II- PROPOSTA DE PRECOS

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A — NUCLEP
PREGAO ELETRONICO N° 060/2020 — NUCLEP
PROCESSO N°: 0048739.00000769/2020-87

OBJETO: AQUISIGAO DE 02 (DOIS) GRUPOS MOTO GERADORES DIESEL ESTACIONARIO DE ENERGIA EMERGENCIAL COM
CAPACIDADE DE GERAGAO DE: 02 (DUAS) UNIDADES DE 375/340 KVA — 300/272 KW (EMERGENCIA/PRINCIPAL), DUAS
INSTALAGOES, CABEAMENTO, PAINEL DE TRANSFERENCIA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.

LICITANTE: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA//CNPJ: 10.618.016/0001-16/ I.E 0011079870091/ Sediada na Rua
Rio Branco, N2 214, Bairro Agua Branca, Contagem-MG / CEP: 32.371-490// E-mail: geraforte@geraforte.com.br //
Telefone: (31)3396 9694// Nome do Responsavel: Eng® Denancir Filipin , portador do RG n2 15.203.470 e CPF n?
045.073.498-69// DADOS BANCARIOS: BANCO 237 — Banco Bradesco — Agéncia 2132 — Conta Corrente: 27391-0.

Declaramos estar ciente e de acordo com todas as condicGes do Edital, cujos termos sdo de nossa perfeita compreensao
e gue nossa empresa contém as condicOes gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou
termo especial.

ITEM DESCRICAO VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
01 Servico de Desinstalacdo dos Grupos e painéis existentes RS 15.000,00 RS 15.000,00
02 Preparagdo do local para a instalagdao dos novos Grupos RS 20.000,00 R$ 20.000,00
03 Materiais e servigos para a instalagao dos novos grupos RS$ 100.000,00 R$ 100.000,00
04 Grupo Motor/Gerador com Poténcia de 375/340 kVA — RS 225.000,00 RS 450.000,00
300/272 Kw- 2 UNIDADES
05 Quadro de Transferéncia Automatica (QTA) completo RS 40.000,00 R$ 40.000,00
06 Conjunto de atenuadores de ruido- 2 UNIDADES RS 7.000,00 RS 14.000,00
07 Porta acustica complementar ao sistema de tratamento RS 6.000,00 RS 6.000,00
acustico em ago
08 Oxicatalisador para gases de escape- 2 UNIDADES RS 3.000,000 R$ 6.000,00
09 Garantia estendida por um prazo de 24 meses RS 15.000,00 RS 15.000,00
10 Fornecimento provisdrio de um grupo gerador, locado RS 10.000,00 R$ 10.000,00
durante o periodo de instalagdo limitado a 90 dias, com
poténcia Standby de 200kVA - 480Vca, com operagao
manual.
11 tanques de combustiveis Instalacdo do sistema de abastecimento | RS 10.000,00 RS 10.000,00
elétrico para os tanques de combustiveis
12 Treinamento de Operacdo e Manutenc¢do de Grupo Gerador | RS 4.000,00 R$ 4.000,00
Diesel dotado de comando Automatico (Motor
Diesel/Gerador/USCA/Etapa de forca), nas dependéncias
do cliente, com carga hordria de 14 h (2 dias), para até 10
participantes, com material didatico e certificado inclusos.
13 Primeira Manuten¢do Preventiva, com fornecimento de pecas, | RS 5.000,00 RS 5.000,00
conforme manual do fabricante.
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Segunda Manutencdo Preventiva, com fornecimento de pecas, | RS 5.000,00 RS 5.000,00
conforme manual do fabricante.
VALOR TOTAL POR EXTENSO: RS 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS)

INDICAGAO DO PAIS DE ORIGEM : BRASIL

FABRICAGAO: NACIONAL

MODELO: GGS-400, MOTOR SCANIA, MODELO DC09072A 02-14
ALTERNADOR, NACIONAL, WEG

ESPECIFICACAO DADOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS

PRODUTO PRINCIPAL
DOIS GRUPOS GERADORES, LINHA DIESEL, com poténcia de 375/340 kVA - 300/272 kW (Emergéncia / Principal), trifasicos,
com fator de poténcia 0,8, na tensdo de 480 / 277 Vca em 60 Hz, para funcionamento paralelo e automatico, compostos de:

MOTOR

- Motor de qualidade.

- Caracteristicas: Injecao direta, 4 tempos e refrigerado a agua por radiador.

- Aspiragao: Turboalimentado.

- Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 24 Vcc.
- Regulagem de velocidade: eletronica.

- Rotagao 1800 rpm.

- Sensor para detecg¢do da redugao do nivel d'agua do radiador do motor.

- Carter abastecido com carga de dleo lubrificante.

- Resisténcia de aquecimento.

Este motor diesel terd comprovada qualidade técnica e com base no principio da padroniza¢do e compatibilidade técnica de
desempenho na montagem do conjunto operador Motor-Gerador, primando pelas condi¢Ges de atendimento na assisténcia
técnica e garantias oferecidas, a licitante devera apresentar laudo técnico de instituto de certificagdo idoneo que comprove
o desempenho, qualidade e produtividade compativel do conjunto montado, bem como assisténcia técnica pdés-venda, de
forma a garantir que o produto similar, ou equivalente, ou de melhor qualidade atende as especificacbes do produto
indicado.

GERADOR

- Fabricante: WEG

- Caracteristicas: sincrono, sem escovas (Brushless), trifasico, com gerador de imad permanente (PMG, que é um dispositivo
instalado no grupo gerador que fornece energia ao regulador eletrénico de tensdo independente da tensdo de saida do
alternador, permitindo que o grupo gerador apresente melhor desempenho na partida de motores e melhor imunidade ao
efeito de harménicas induzidas por cargas ndo lineares), classe de isolagdo H, com impregnacdo a vacuo, ligacdo estrela com
neutro acessivel, 4 pdlos, de mancal Unico com acoplamento por discos flexiveis, enrolamento do estator com passo
encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrénico de tensdo instalado junto ao
gerador.

- Tensdo nominal: 480 Vca 60 Hz.

- Grau de protecgao: IP21.
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BASE METALICA

- Caracteristicas: base Unica, de estrutura robusta e integralmente soldada, fabricada a partir de longarinas e travessas de
aco carbono, possui reforcos nos locais de apoio dos equipamentos, o que garante o alinhamento adequado e a
estabilidade estrutural do conjunto.

COMANDO

- Quadro de comando automatico, dotado de microcontrolador Deep Sea, montado sobre a base do grupo gerador, com
compartimentos separados para comando e forca, conforme solicita a NR10, dotado de mdédulo de comando individual para
controle, comando, supervisao, sincronismo e divisdo de carga entre grupos geradores.

- Operacdo: automatica e manual.

- Chave de transferéncia para equipamentos com funcionamento em paralelo, formada por 02 disjuntores tripolares,
extraiveis, com comando motorizado através de molas précarregadas, na capacidade nominal de 1000 A, corrente de curto-
circuito de 42 kA, com relé de protegdo de sobrecorrente instantanea / temporizada, médulo de comando microprocessado
dedicado para comutagdo automatica entre a rede da concessionaria e os grupos geradores e montagem em caixa metdlica
para fixacdo no piso, com entrada e saida de cabos pela parte inferior do painel.

- Acréscimo para dispositivo de conexdo/protecdo de grupo gerador, formado por 02 (dois disjuntores, tripolar, extraivel,
motorizado, com abertura e fechamento dos pdlos através de molas pré-carregadas, na capacidade do grupo, montado
junto ao comando, em substituicdo ao contator de conexdo padrao.

- MedicGes: poténcia ativa (kW); poténcia aparente (kVA); poténcia reativa (kVAr);

energia ativa (kWh); tensdes de fase e de linha gerador (Vca); frequéncia (Hz); corrente das fases do gerador (A); fator de
poténcia; tensdo da barra paralelismo , temperatura da agua (°C); tempo de funcionamento (h); tensdo de bateria (Vcc).

- Sinalizacdes: modo de operacao; indicacdo de alarme ativo; status do grupo gerador; status da chave de conexao.

- Proteces: sobre/subtensdo; sobre/subfrequéncia; sobrecorrente; sobre/ subvelocidade; sobre/subtensdo de bateria; alta
temperatura da dgua; baixa pressao do éleo lubrificante; check de sincronismo; poténcia inversa; sequéncia de fase; perda
de excitagao.

- Comunicacgdo: Portas de comunicagdo ModBus RTU RS485 e ModBus TCP/IP Ethernet, disponiveis em cada controlador.

- Fornecer acesso a programacado do equipamento e Notebook compativel para o acesso.

- Registro de até 250 eventos.

- Retificador de baterias: automatico, microprocessado, corrente de saida 5 A, tensdo de saida 24 Vcc.

FORCA
- Dispositivo de conexdo de grupo gerador, composto por um contator tripolar, na capacidade de 500 A, montado no
compartimento de forca do quadro de comando.

ACESSORIOS

1- Tanque de combustivel de consumo, instalado na base do grupo gerador, fabricado em polipropileno, com capacidade
minima de 250 litros, com indicador de nivel.

2- Silencioso industrial, avulso para montagem durante a instalagao.

3- Segmento elastico em ago inoxidavel, montado na saida dos gases de escape, com flange para conexao a tubulagao.

4- Amortecedores de vibragdo de elastobmero, com corpo metalico resistente a cisalhamento, montados entre o
motor/gerador e a base metilica.

5- Baterias de partida, montadas sobre a base com suporte, cabos e conectores.

6- Carregador automatico para Baterias.

7- 02 Conjuntos de atenuadores de ruido para instalagdo em sala de alvenaria, projetados para reducédo do nivel de ruido
para 85 dB(A) @ 1,5 metros (75 dB(A) @ 7,0 metros).

8- 02 Oxicatalisadores para gases de escape. Todos os grupos moto-geradores acima especificados serdo fornecidos ja
instalados com OXICATALIZADOR com diametro adequado ao volume na saida de escape de gases, sua construcdo deve ser
em aco inoxidavel AlSI 304, seu dimensional deve prever o volume de escape e emissdo da queima em plena carga, utilizar
como catalisador a platina/paladio, que tem o objetivo de purificar os gases produzidos pela combustdo interna, bem como
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reduzir as emissdes toxicas e odoriferas provenientes da queima do combustivel, reduzindo os gases nocivos de mondxidos
de carbono (CO) em 95%, 6xidos sulfurosos em 50%, hidrocarbonetos e fuligem em 95%, aldeidos toxicos em 80% e déxidos
nitrosos (NOX) em 90% e materiais particulados em 50%, em cumprimento ao disposto na legislacdo nacional, estadual e
municipal. A perda de carga promovida pelo oxicatalizador sera de até 200 milimetros de coluna de agua (mmca) no
maximo e vida util de durabilidade de no minimo 10.000 horas. Na saida da tubulacdo dos gases de escapes, apds o
oxicatalizador, sera instalada uma valvula de protecdo contra entrada de animais e respingos de chuvas, bem como esta
tubulacdo devera ser flangeada para que possa ser prolongada e direcionada até a saida da casa de maquinas.

9- Porta acustica complementar ao sistema de tratamento acustico em a¢o, dimensao de 1100 x 2100 mm (L x A) com vao
livre de 890 x 1890 mm (L x A).

10- Instalar sistema de abastecimento elétrico para os tanques de combustiveis, a partir de um ponto externo.

DIVERSOS

- Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, quadro de comando
branco.

- Manual técnico em midia eletrénica (CD).

- Treinamento basico de operacado e verificacées de rotina, durante a entrega técnica.

- Garantia por um prazo de 24 meses.

TESTES OPERACIONAIS E ENSAIOS
INSPECAO : serd de nossa responsabilidade o custo das passagens e hospedagem para 2 fiscais da NUCLEP realizarem todas
as inspecdes na fabrica.

Servico de Desinstalacao e instalagao dos Grupos

Iremos realizar desinstalacdo dos dois grupos geradores de 255kVA - 480Vca, existentes, contemplando a remoc¢do dos
sistemas de escapamentos, sistema de abastecimento autoportante diesel local, Painel de Comando e transferéncia,
infraestrutura elétrica e sistemas de atenuacgao;

A retirada dos equipamentos existentes sera de responsabilidade nossa, sendo da NUCLEP a responsabilidade pelo descarte
ambientalmente adequado;

Iremos realizar a preparagao do local para instalagdo das novas infraestruturas;

Iremos providenciar o Fornecimento provisdrio de um grupo gerador, locado durante o periodo de instalacdo limitado a 90
dias, com poténcia Standby de 200 kVA — 480 Vca, com operagdo manual. Porém a Nuclep, se responsabilizara pelo
fornecimento do dleo diesel para o abastecimento do gerador.

Declaramos ter pleno conhecimento do local de entrega do produto e do teor do Edital ref. ao Pregdo 060/2020,
principalmente quanto ao prazo de entrega dos servicos, condicdes de pagamento e validade da proposta, estando a
mesma ofertada em perfeita adequagao com o Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentagao.

Declaramos que nos pregos cotados estdo inclusas todas as despesas, bem os encargos federais, estaduais e municipais,
comerciais, fiscais, dos Conselhos Regionais, trabalhistas, previdencidrios e sociais da mao de obra alocada na execug¢do do
objeto, prémios e seguros, frete dos moto-geradores a diesel e demais equipamentos. Também, estdo incluidas as
despesas de estada, transporte, refeicdo, EPI's (equipamento de protecdo individual), uniformes da mao de obra alocada,
bem como, o transporte e o seguro para o local do servigo de todos os materiais, maquinas, instrumentos, componentes e
ferramentas de propriedade da nossa empresa considerados necessarios a execucdo dos servicos, assim como as de
qualquer, que se fizerem indispensdveis a aquisicdo dos moto-geradores a diesel
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DECLARAMOS QUE, nossos equipamentos obedecerem as normas e padrdes da ABNT e INMETRO, atendendo eficazmente
as finalidades que deles naturalmente espera, conforme determina o Cédigo de Defesa do Consumidor, sendo todas de
origem nacional (brasileira). Serd novo, de primeiro uso, em linha de fabricacdo, ird atender rigorosamente as
especificagdes técnicas exigidas neste instrumento;

Declaramos que estamos de acordo com o cronograma fisico financeiro:

10,0% (dez por cento) do valor total do contrato na aprovacdo do projeto executivo;

30,0% (trinta por cento) do valor total do contrato apds a aprovacdo dos testes em fabrica;

10,0% (dez por cento) do valor total do contrato apds a desinstalagdo dos geradores existentes e preparagao da sala para
recebimento dos novos;

36,0% (trinta e seis por cento) do valor total do contrato apds a montagem e comissionamento de todo o conjunto na
fabrica;

10,0% (dez por cento) do valor total do contrato apds 30 dias do comissionamento;
2,0% (dois por cento) do valor total do contrato apds a conclusdo do Treinamento de Operacdo e Manutencgdo;

1,0% (um por cento) do valor total do contrato apds a conclusdo da primeira manutengdo preventiva;

1,0% (um por cento) do valor total do contrato apds a conclusdo da segunda manutengdo preventiva;

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato.

LOCAL DE ENTREGA E INSTALAGAO: Parque fabril da NUCLEP, situada na Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo n?
200, Brisamar, Municipio de Itaguai, no Estado do Rio de Janeiro, CEP: 23825-410.

CONDICOES PARA PAGAMENTO: até 30 dias (trinta) corridos contados da data da entrega da nota fiscal eletrénica/fatura,
apos a devida conferéncia e aprovacgao desta pelo 6rgdao da NUCLEP administrador da ata de registro de precos.

GARANTIA: 24 meses.
DECLARAMOS, o compromisso de substituir o equipamento entregue fora da especificagdo proposta, por outro que
corresponda a especificagdo convencionada, sem qualquer altera¢do e despesa adicional no maximo 30 (trinta) dias a contar

da notificagdo por parte da NUCLEP.

DECLARAMOS, ofertar treinamento basico de operacao e verificacdo de rotina, durante a entrega técnica aos funcionarios
indicados pelo Org3o.

DECLARAMOS QUE, os equipamentos do objeto desta licitacdo serdo novos e serdo entregues em perfeito
funcionamento.

DECLARAMOS QUE temos conhecimento de todas as disposi¢des edilicias e contratuais relacionadas ao item do objeto e
sua execucdo e de que conhece as condi¢Ges locais para o cumprimento das obriga¢Ges decorrentes desta licitagao;
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DECLARAMOS, submissdo a todas as condic¢des estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia
das normas contidas na legislacdo mencionada no preambulo deste Edital.

Esta empresa se compromete a entreqar os servicos conforme as especificacoes e exigéncias do Edital e seus anexos, bem
como do contrato a ser celebrado.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA CONTRATO:
Nome: Denancir Filipin

RG: 15.203-470

CPF: 045.073-498-69

e-mail: geraforte@geraforte.com.br

Cargo: Socio/Diretor Comercial

Contagem, 04 de margo de 2021.
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