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Legenda detalhada

LED 120cm, T8 2X18W 4K~6K

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   3x3"
1pç

Luminária e acessórios

   Luminária Led Embutir

1pç

Quadro de distribuição - Demais

Quadro distrib. plástico - embutir

   Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

   Cap. 18 disj. unip. - In Pente 100A 1pç

Tomada alta a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa c/ furo
1pç

Tomada média a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pç

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo de Comando

   Interruptor autom. por presença 0 a 6mts

   127V - 1200W resistivo
1pç

Interruptor sensor de presença no teto

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo de Comando

   Interruptor autom. por presença 0 a 6mts

   127V - 1200W resistivo
1pç

1pç

Caixa de passagem

Caixa de passagem - embutir

Interruptor sensor de presença em paralelo no teto

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo de Comando

   Interruptor autom. por presença 0 a 6mts

   127V - 1200W resistivo
1pç

   Aço pintada (ref Moratori)

   150x150x75 mm
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QD2

Chuveiro CH 9  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

63 A

Iluminação
IL 2    768 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

63 A

Chuveiro CH 10  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

TUEsT 2   2400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Chuveiro CH 11  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

ChuveiroCH 6   6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Chuveiro CH 12  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

ChuveiroCH 7   6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Chuveiro CH 13  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

ChuveiroCH 8   6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)

R  17768

S  20400

T  19400

Total  57568

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#35(35)16mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

Quadro de Cargas (QD2) - TÉRREO

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj dV parc

dV total

de inst. (V) 32 600 6800 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

IL 2 Iluminação F+N B1 127 V 24 853 768 R 768 1.00 0.80 4.2 6.7 2.5 24.0 10 10 0.45 2.84

T 2 TUEs F+N+T B1 127 V 4 2667 2400 T 2400 1.00 1.00 10.5 21.0 4 32.0 10 25 0.75 3.13

CH 6 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 0.97 3.35

CH 7 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 R+T 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 1.00 3.38

CH 8 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 0.90 3.28

CH 9 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 R+T 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 0.94 3.33

CH 10 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 0.61 2.99

CH 11 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 R+S 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 0.64 3.03

CH 12 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 R+S 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 0.68 3.06

CH 13 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 R+S 3400 3400 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 4.5 32 0.72 3.10

TOTAL 24 4 8 57920 57568 R+S+T 17768 20400 19400

125 A

10 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø3/4"(PVC)

DR

63 A

32 A

4.5 kA (6800 W)

R+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 9 (Chuveiro)

32 A

4.5 kA (6800 W)

S+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 10 (Chuveiro)

32 A

4.5 kA (6800 W)

R+S

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 11 (Chuveiro)

32 A

4.5 kA (6800 W)

R+S

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 12 (Chuveiro)

32 A

4.5 kA (6800 W)

R+S

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 13 (Chuveiro)

DR

63 A

10 A

10 kA (768 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

IL 2 (Iluminação)

25 A

10 kA (2400 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

T 2 (TUEs)

32 A

4.5 kA (6800 W)

S+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 6 (Chuveiro)

32 A

4.5 kA (6800 W)

R+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 7 (Chuveiro)

32 A

4.5 kA
(6800 W)

S+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

CH 8 (Chuveiro)

QD2

(57568 W)

0.65 1.53 1.76 0.87
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0.66 1.53 1.76 0.87

Quadro de Demanda (QD2) - TÉRREO

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
54.40 57.00 31.01

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio)
0.85 100.00 0.85

Uso Específico
2.67 100.00 2.67

TOTAL 34.53

Endereço:

DESENHO:

CONTEUDO:

DESENHO: ESCALA:

INDICADA

FOLHA:

I T A G U A Í   -   R  J

Proprietário:

Co-Autor:

Autor do projeto:

PROJETO ELÉTRICO BAIXA TENSÃO

2/2

01/07/2022

18 - PRÉDIO SERVIÇO

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP

Gustavo A. G. Cruz

Autor

Gustavo Cruz

 1 : 50

TÉRREO - Vestiários da Tercerizada

1

FOLHA A1

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, nº 200 - Brisamar - Itaguaí - RJ

Vestiários da Tercerizada

 1 : 50

TÉRREO - Vestiários da Tercerizada

2


	Sheets and Views
	2_2


