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Detalhe  de Reservatório de Reaproveitamento

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, nº 200 - Brisamar - Itaguaí - RJ

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP

Renan F Santana

Brunno Vinicius

BRUNNO VINICIUS

FOLHA A2

Endereço:

DESENHO:

CONTEUDO:

DESENHO: ESCALA:

INDICADA

FOLHA:

G O I Â N I A   -   G  O

Proprietário:

Co-Autor:

Autor do projeto:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO -ÁGUA FRIA

17-Centro de Treinamento
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CORTE A - RESERVATÓRIO INFERIOR

Escala 1:20
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TAMPA EM FERRO FUNDIDO

R10

R10

RESERVATÓRIO DE REAPROVEITAMENTO

Escala 1:50

NOTA 1: O REGISTRO 02 FICARÁ FECHADO QUANTO O SISTEMA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO, SENDO

REGISTRO 02

REGISTRO 01

SOMENTE ABERTO QUANDO NECESSÁRIO MANUTENÇÃO NA BOMBA OU EM PERIODOS DE SECA ONDE

NÃO HOUVER ÁGUA PLUVIAL A SER UTILIZADA

REGISTRO  DE

MANOBRA(VER

NOTA01)

NOTA 2: O REGISTRO 01 FICARÁ ABERTO QUANTO O SISTEMA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO, SENDO

SOMENTE FECHADO QUANDO NECESSÁRIO MANUTENÇÃO NA BOMBA OU EM PERIODOS DE SECA ONDE

NÃO HOUVER ÁGUA PLUVIAL A SER UTILIZADA

NOTA 3: A TORNEIRA BÓIA DE ALTA PRESSÃO  SERÁ REGULADA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO QUANDO

ELE CHEGAR A 

1

3

 DA SUA CAPACIDADE, OQUE PODE OCORRER EM PERIDOS DE CHUVA E OCORRERÁ

SEMPRE EM PERIODOS DE SECA PODENDO ENTÃO SER FEITA A ESCOLHA DE SER FECHAR O REGISTRO 1

E ABRIR O REGISTRO 2 PARA ALIMENTAR AS INSTALAÇÕES SEM O USO DA BOMBA

VEM DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL EXISTENTE
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