CHU . TODOS OS QG'D & QDA's DEVEAO TER: Interruptor sensor de presenca a 2,20m do piso
A) BARRA DE NEUTRO E BARRA DE TERRA Acessérlos p/ eletrodutos
C H 1 B) BARREIRAS COMO PROTEGAO BASICA CONTRA .
W CHOQUES ELETRICOS CONFORME NBR-5410/04 Caixa PVC
%?9 C) PLACAS DE ADVERTENCIA CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/04. i "
q § IDENTIFICAR OS CONDUTORES EM TODAS AS CAIXAS, A MONTANTE E A \‘ 4x2 1 pe
JUSANTE DO DISJUNTOR GERAL POR INTERMEDIO DE CODIFICAGAO POR i it
‘LQ. CORES, UTILIZANDO-SE DE CABOS COLORIDOS OU APLICACAO DE FITA DISpOSItIVO de Comando
A ISOLANTE COLORIDA SOBRE OS MESMOS, NAS SEGUINTES CORES: Interruptor autom_ por presenga 0 a 6mts
6 FASE "R" - AMARELA; 127\/ 1200W . t 1
FASE "S" - BRANCA; _ resistivo pe
FASE "7 VERMELRA Interruptor sensor de presenca no teto
NEUTRO - AZUL CLARA OU BRAGADEIRA METALICA;
PROTEGAO - VERDE OU VERDE-AMARELA. Acessorios p/ eletrodutos
CONDUTOR "PEN" - AZUL CLARA - IDENTIFICADO COM ANILHA VERDE-AMARELA. Caixa PVC
DENTRO DAS CAIXAS DE DERIVAGAO OS CABOS DO BARRAMENTO DEVERAO "
- SER IDENTIFICADOS A CADA INTERMADO DE 0,50m (CINQUENTA CENTIMETROS). 4x2 1p¢c
2 Notas importantes - Sistema de aterramento TN-S Dispositivo de Comando
1- Em todos os quadros de distribucao devem ser previstos |nterrupt0|’ autom. por presenca O a 6mtS
terminais ou barras distintas para o condutor de protegéo e o condutor neutro, devendo o L.
condutor PEN ser ligado ao terminal ou barra de proteg&o. De um condutor PEN podem 127V - 1200W resistivo 1 0103
derivar um ou mais condutores de protegéo.
~ 2- Todos condutores PEN devem ser identificados por cor e com anilhas LED 1200m, T8 2X1 8W 4K~6K
N nos pontos visiveis e acessiveis. N
= o . : A Srios p/ eletrodutos
( Notas importantes conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410: Cessoros p
32W N o ' Caixa PVC octogonal
f 1-  Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacdo g
inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou curto-circuito. 3x3" 1 o]
- De_sligamentos fr,eq.uentes s&o sinais .de sobrecarga._ Por isso, nunca troque seus
| 8 e e oo o oo o e o, ST Luminaria e acessorios
L
T U m © antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segéo (bitola). L. .
— 2- Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automatica de protegéo Lumlnana Led EmbUtIr
IL 2
contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem
= causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as 1 pg
e — ‘A / \ k tentativas de relfgar a chave nao tiverem éxito, isso significé, muito provaveimente
E—) S que a i(:jstala(;éo ezf[ét(ica apreslefntadanomalias internas, que s6 podem ser identificadas Quadro de dIStrlbUIQéO . Demais
e corrigidas por profissionais qualificados.
T2 32W A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE Quadro distrib. plastico - embutir
600W MEL?AQQSPEQT,\I‘ES'FTC’Z\E{QGCA(gNTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA B f DlN (R f H )
: arr. monot., - el. nager
79 T2 Eletrodutos e infraestrutura Cap. 18 disj. unip. - In Pente 100A 1p¢
N~
AN 600W - 1- Eletroduto nédo cotado e n&o_especificado - @19mm (J3/4"); Interruptor sensor de presenga em paralelo no tetO
T - iliz a L]
Lum = é 2 Todos o5 condytores o dleodutos tlizados na obra o questé Acessorios p/ eletrodutos
: 3- Toda a infraestrutura é do tipo embutida; Caixa PVC
IL 2 < N @
ictribliics 4x2" 1pc
IL > A Quadros de Distribuicao Q
< 0 el
g T 2 Lu m 1- Utilizar placa de policarbonato para a prote¢éo dos barramentos de todos os quadros de DISpOSItIVO de Comando
32W — distribuigdo de energia, se necessario. Interruptor autom. por presenga 0 a 6mts
/( | L 2 2- O tipo de quadro a ser utilizado deve ser dimensionado para suportar as correntes de curto Lo
CH 1 IL 2 T 2 c‘) IL 2 I presumidas na potencia instalada. 127V - 1200W resistivo 1pg
s [eo)
[ N N © g 2L = Sistema de Aterramento Tomada alta a 2,20m do piso
\ 32W ,
| 6 | | | | \ \ < 1- O sistema deve ser equipotencializado com o sistema de aterramento local na medida de Acessérios p/ eletrOd UtOS
o) a protecao elétrica dos circuitos. .
| o 2- O sistema de aterramento deve obedecer ao previsto pela norma ABNT NBR 5419:2015 e NBR 5419 Calxa PVC
] — iSSij foo! = . o "
Luminarias | ax2 1pg
L2 R , - Dispositivo Elétrico - embutido
QD2 1- As luminarias sdo do tipo Bivolt de LED com potencia especificada em planta.
| Dispositivos DR Placa 2x4"
i s Placa c/ furo 1
S U P E RI O R - Sa n Ita rl OS e ntre COI u n aS 22/2 3 1.50 1.50 0.97 1.03 1- Foram corjtabilizados disp,olsitivos !Z)R para todas as thjada nas quais exista a possibilidade pQ
1 1 : 25 de contato direto com o usuario ocasionando choque elétrico. Tomada médla a 1 ’1 Om dO piSO
' Colocagbes Gerais Acessorios p/ eletrodutos
L u m I n Otecn ICO - Sa n Ita rl OS e ntre COl u n aS 22/23 1- Toda a execugao devera seguir o previsto nas normativas vigentes ao assunto em especial: Caixa PVC
ABNT NBR 5410, NR-10 e Normas técnicas da concessionaria locas.
1 : 25 2- Esse projeto devera ser executado por profissional especializado que emitira junto ao CREA 4X2" 1 p(;,
relatério de conformidade através de emissédo de ART;
3- Para o correto entendimento é imprescindivel a leitura do memorial descritivo que acompanha esse projeto. DiSpOSitiVO ElétriCO - embutido
Quadro de Cargas (QD2) - SUPERIOR Placa 2x4"
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| lc | Icc |Disj| dV parc | dV total Placa p/ 1 funcéo Tpe
deinst. | (V) 32 600 | 6800 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (kA) | (A) (%) (%) S/ placa
IL2 |lluminagdo F+N B1 127V 6 213 192 R 192 1.00/1.00| 1.7 | 1.7 | 25 [240] 10 |10 | 0.12 3.67 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1p¢
T2 |TUEs F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 1.001.00 |10.5]10.5| 25 |240]| 10 | 16 0.71 4.25
CH 1 |Chuveiro F+F+T B1 220V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 1.00|1.00 | 30.9|30.9 6 41.0| 45| 32 0.78 4.33
TOTAL 6 2 1 8347 8192 R+S+T 1392 3400 3400
Conduto 83/4"(PVC)
3#6(6)6mm?
Unipolar - PVC (70°C)
40 A Q
b 10A (8192 W)
R A 25 32 A
| ' ™ 4.5kA (6800 W) .
T
°° lluminag3 192W L2 6 o 1 . ‘ CH 1 (Chuveiro)
uminagao Unipolar - PVC (70°C) S+T
: o 32 A 40 A 10 A
Hnipotar - PVE (70°C) AN 10 kA R+S+T - ™ 10 kA 192 W
32 A % HHT DR $ % 1] | | ) IL 2 (luminagso)
6 /’\ 5 o5 Unipolar - PVC (70°C) R
~—— CH1  6800W  Chuveiro AN Unipolar - PVC (70°C) 1A
o o 23/4"(PVC) £ 10 kA 1|7 (1200W) 15 (TUEs)
Unipolar - PVC (70°C) | o5 Unipolar - PVC (70°C) R
16 A .
2.5
O O —
TUEs 1200 W T2 — =
Unipolar - PVC (70°C) .
ITAGUAI - R J
Poténcia instalada (W) i . g’ Quadro de Demanda (QD2) - SUPERIOR Endereco: Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200 - Brisamar - Itaguai - RJ
R 1392 gl o] ¢ % 8 Tipo de carga (F;g;ir)\da instalada |(:O?t)0r de demanda E‘)(f\%/rR?Nda Proprietario: NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
g & ¢ g b
S 3400 Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (N&o residencial) 6.80 100.00 6.80 Autor do projeto: | Gustavo A. G. Cruz
T 3400 R S T N PE lluminag&o e TUG's (Areas comuns e Condominio) 0.21 100.00 0.21 Co-Autor: Autor
Total 8192 Uso Especifico 1.33 100.00 1.33 ) - o
Verde TOTAL 8.35 PROJETO ELETRICO BAIXA TENSAO
® 34 - GALPAO AUXILIAR
L B Superior - Sanitarios entre colunas 22/23 2/2
D I E D Ro DESENHO: ESCALA: DESENHO:

Gustavo Cruz INDICADA 01/07/2022 FOLHA A1

ARQUITETURAZENGENHARIA




	Sheets and Views
	2_2


