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ST AN TS TN e T T T e Caixa PVC octogonal
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'_\-,_ v -\_/\- ) NS l_\,-\- . = g\ TG _/\\'-\ i - (- 1 Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda 1- As luminarias s&o do tipo Bivolt de LED com potencia especificada em planta. Dispositivo Elétrico - embutido
o N AN P R (kVA) (%) (kVA) . g Pl "
NN LGl T e, aca 2x4
S AR N '(‘r_ PRIV SN Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (N&o residencial) 20.40 84.00 17.14 DISpOSItIVOS DR
ol :,\' ,\\": [ _"J T :\,_\_ A M lluminagéo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 0.1 100.00 0.1 1- Foram contabilizados dispositivos DR para todas as tomada nas quais exista a possibilidade Placa c/ furo 1 pc
O A ARV v N ,_\‘-,: Lo ‘_<-, RN Uso Especifico 0.67 100.00 0.67 de contato direto com o usuério ocasionando choque elétrico. ) i
~ S e RN : TO'I.'AL 1-791 Colocacses Gerais Tomada média a 1,10m do piso
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vV \\ RS \\ N A=y -, -',‘ N 1- Toda a execucéo devera seguir o previsto nas normativas vigentes ao assunto em especial: .
/, A _(, \*/ Y /\\_[ " T T A ABNT NBR 5410, NR-10 e Normas técnicas da concessionéria locas. Caixa PVC
L N T _\’ ¢ U N RV ) o, A _" 2- Esse projeto devera ser executado por profissional especializado que emitira junto ao CREA "
o K N 2R \ . . 4x2 1
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Q/ 125 /é\ Luminotécnico - Vestiario Feminino Placa 2x4
Placa p/ 1 fungao 1p¢
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S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1p¢
Quadro de Cargas (QD1) - TERREO
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tensdo | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segédo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
de inst. V) 32 600 6800 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm3) | (A) |(kKA)| (A) (%) (%)
IL1  |lluminagdo F+N B1 127V 3 107 96 R 96 1.00(1.00| 0.8 | 0.8 25 |24.0| 10 | 10 0.10 3.96
T1 |TUEs F+N+T B1 127V 1 667 600 S 600 1.00(1.00| 5.2 | 5.2 25 |24.0| 10 | 10 0.81 4.66
CH 1 |Chuveiro F+F+T B1 220V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 1.00 | 1.00 | 30.9 |30.9 6 41.0| 45| 32 1.12 4.98
CH 2 |Chuveiro F+F+T B1 220V 1 6800 6800 R+T 3400 3400 1.00 | 1.00 | 30.9|30.9 6 41.0| 45| 32 1.05 4.91
CH 3 |[Chuveiro F+F+T B1 220V 1 6800 6800 R+S 3400 3400 1.00 | 1.00 | 30.9|30.9 6 41.0| 45| 32 0.97 4.83
QD1 TOTAL 3 1 3 21173 21096 R+S+T 6896 7400 6800
(21096 W)
10 A
SH10kA [T 7000(96""2 IL 1 (lluminagéo)
25 polar - ( )
10 kA T (600 W)
°° Il Unipolar - PvC (70°C) s | (TUES) .
63A 63 A 2A 25 QD2 Quadro de Cargas (QD2) - TERREO
[1
£M10kA THT R+S+T §N45 KA I Unipolar - PVC (70(%8)0%‘1\2 CH 1 (Chuveiro) (7264 W) Circuito | Descrigéo | Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot.total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secgédo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
Unipolar-EP1R0/><|_PE (90°C) %45kA 6 6300w, | ﬁimm 4w de inst. V) 32 600 | 6800 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA)] (A) (%) (%)
3/4"(PVC - T i inca inca
23/4"(PVC) d o \EL Unipolar - PVC (70°C) R+T CH 2 (Chuveiro) o ¢ W ‘ Unipolar - PVC (70°C) R IL 2 (lluming&o) IL2 |llumingdo F+N B1 127V 2 71 64 R 64 1.00(1.00| 0.6 | 0.6 25 |24.0( 10 | 10 0.13 3.72
3/2@ 32A 40 A 10A 25 T2 |TUEs F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 1.00(1.00| 5.2 | 5.2 25 |24.0( 10 | 10 0.52 4.11
[1
askA T Unipolar- PVC (70°0) Req  CH 3 (Ghuveiro) PRSI T [TReSHT PRSI nr 5 goovg T2 (TUEs) CH4 [Chuveiro | F+F+T B1 | 220V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 [1.00[1.00[30.9(30.9| 6 [41.0][45|32| 168 5.27
6 Unipolar - PVC (70°
6 25 TOTAL 2 1 1 7538 7464 R+S+T 664 3400 3400
T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 32A
= 23/4"(PVC) or“\o4 5kA T (6800 W) ¢ 4 (Chuveiro)
QD1 | 6 Unipolar - PVC (70°C) S+T
Conduto 23/4"(PVC)
3#10(10)10mm? J;
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) QD2
00“3323"(;2’4"”"‘3) Quadro de Demanda (QD2) - TERREO
mm?
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oA Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Tipo de carga (ITg}ir;ma instalada I(izt)or de demanda I(Zl)gjrza)mda
25
! I 0/'\0 lluminaggo %W IL1 Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (N&o residencial) 6.80 100.00 6.80
Unipolar - PVC (70°C) lluminagédo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 0.07 100.00 0.07
. 3/2|\A 40 A oA Uso Especifico 0.67 100.00 0.67
— CH2  6800W  Chuveiro Vaay I | AR 25 TOTAL 7.54
Unipolar - PVC (70°C) | ° llumingdo 64 W L2
f{i 2.5 Unipolar - PVC (70°C)
° ° TUEs 600W  T1 — . 32A .
. Unipolar - PVC (70°C)  CHa4 6800 W Chuveiro z:/'\g I T A G U A I = R J
. 6 RS Unipolar - PVC (70°C) Endereco: Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200 - Brisamar - Itaguai - RJ
—CH3  6800W  Chuveiro wm 10A
Unipolar - PVC (70°C) o/ho 2.5 Proprietério: NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
S TUEs B0OW T2 —
2/'\2 Chuveiro 6800W  CH1— Unipolar - PVC (70°C) Autor do projeto: | Gustavo A. G. Cruz
Unipolar - PVC (70°C) L
Poténcia instalada (W) B Co-Autor: Autor
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