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VEM DA REDE DE AGUA POTAVEL EXISTENTE
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TALUDE PARA INSTALAGAO DE RESERVATORIO

palle

TUBO DE RECALQUE 25MM

. ) RESERVATORIO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA COM CAPACIDADE
TORNEIRA Db BOIA Db ALTA VAZAO — CONFIGURA PARA LIBERAR ENITRADA Db AGUA DE 5.000 LITROS
DA REOE DA NUCLEP QUANDO O NIVEL DO RESERVATORIO CHEGAR A 1 DA ATERRAMENTO COM CIMENTO E AREIA COM TRAGO DE 1:10
o

CARACIDADE (VER [NOTA 3). PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 100 M.C.A.

250

BOMBA PRESSURIZADORA — CONFIGURAGCAO PARA VAZAO DE 6,6 L/S E

PRESSAO DE 5 mca —REFERENCIA: PRESSURIZADOR LORENZETTILPL 20, POTENCIA
350W — PRESSAO MAIXIMA DE 20 M.C.A

BASE DE REGULARIZACAO EM CONCRETO TRAGO 1:3:3
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TORNEIRA DE BOIA DE ALTA VAZAO — CONFIGURA PARA LIBERAR ENTRADA DE AGUA

DA REDE DA NUCLEP QUANDO O NIVEL DO RESERVATORIO CHEGAR A 3 DA
CAPACIDADE

SNORORORCORORORCIIE)

CORTE A - RESERVATORIO INFERIOR
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VALVULA DE RETENCAO :

Escala 1:20 :
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REFERENCIA: PRESSURIZADOR LORENZETTI PL] 20, POTENCIA
500 — PRESSAO MAIXIMA DE 20 M.C.A
* REGISTRO DE
ANOBRA(VER -
! ﬂOTAO;_) FICHA TECNICA
REG'STRO DE Torneira de Boia - Alta Vazao

I AN O B RA(V E R Funcao: Garantir o abastecimento da caixa d'agua, liberando ou impedindo a
REGISTRO 01 p passagem de agua de acordo com o nivel do reservatario.
}_? N OTAO --) Aplicacoes: Indicada a todos os modelos de caixa d'agua.

1. INFORMACOES TECNICAS
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ABNT MBR 14534 - Torneira de boia para reservatorios prediais de agua potavel -
Noerma de referéncia Requisitos e métodos de ensaio.
ABNT NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria.

} } Composicdo PE (Boia), PP (Corpo, Pistao, Cremalheira, Parafusos, Pinos), Aco Inox (Articulador),
-Omposie Aluminio (Haste), Borracha Elastomero (Vedacao).

Pressdo Mdxima de Trabalho RIGEURSCRANELCTE SR

j Cor disponivel Azul.
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RESERVATORIO DE REAPROVEITAMENTO
Escala 1:50

NOTA 1: O REGISTRO 02 FICARA FECHADO QUANTO O SISTEMA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO, SENDO
SOMENTE ABERTO QUANDO NECESSARIO MANUTENCAO NA BOMBA OU EM PERIODOS DE SECA ONDE
NAO HOUVER AGUA PLUVIAL A SER UTILIZADA

NOTA 2: O REGISTRO 01 FICARA ABERTO QUANTO O SISTEMA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO, SENDO
SOMENTE FECHADO QUANDO NECESSARIO MANUTENCAO NA BOMBA OU EM PERIODOS DE SECA ONDE
NAO HOUVER AGUA PLUVIAL A SER UTILIZADA

NOTA 3: A TORNEIRA BOIA DE ALTA PRESSAO SERA REGULADA PARA ABASTECER O RESERVATORIO QUANDO

ELE CHEGAR A 5 DA SUA CAPACIDADE, OQUE PODE OCORRER EM PERIDOS DE CHUVA E OCORRERA ————CGOANIA GO

SEMPRE EM PERIODOS DE SECA PODENDO ENTAO SER FEITA A ESCOLHA DE SER FECHAR O REGISTRO 1

FOLHA:

E ABRIR O REGISTRO 2 PARA ALIMENTAR AS INSTALACOES SEM O USO DA BOMBA
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